项目编号：
江苏省建设工程施工图设计审查报审表（勘察文件-房建类）
	项目名称
	
	勘察文件编号
	  

	
	
	项目地址
	（市）    （ 县、市）

	勘察单位
	
	资质等级
	

	初设批准或
项目审批部门
	
	批文号
	
	批准日期
	

	报审单位联系人
	
	手  机
	
	办公电话
	

	传真
	
	邮  箱
	

	建设单位通讯地址
	
	邮  编
	


特别承诺：

一、本单位对本报审表所填写内容及所附报审资料的真实性、准确性负责，如因弄虚作假等产生不良后果的，本单位自愿承担相应法律责任！
二、本单位将严格按照本表附件1之“有关事项说明”，配合完成审查工作，如因本单位原因产生不良后果的，本单位自愿承担相应责任！
建设单位（公章）：                                    

建设单位法定代表人（签章）：                          
报审时间：                                           
	房屋建筑工程岩土勘察文件涉及的各单体工程概况
	场地

类别

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础形式
	桩长
	抗震设防

类别
	勘察

等级
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本报审表可由“江苏省建设工程施工图设计审查信息网”下载、填写【http://www.jscin.gov.cn/shentu】
	序
	岩土工程勘察文件审查送审资料
	应报

份数
	实报

份数
	备注

	政策性审查资料【第1-8项提供复印件、第9项提供原件】

	1
	勘察单位资质证书副本
	1
	
	

	2
	勘察单位组织机构代码证书副本
	1
	
	

	3
	工程勘察合同
	1
	
	

	4
	合同备案手续
【仅限省内及已获取年度资质核验资格的省外勘察单位】
	1
	
	

	5
	省外勘察单位进省手续
	1
	
	

	6
	建设用地土地使用证
	1
	
	

	7
	建设用地规划许可证
	1
	
	

	8
	初步设计批复或有关项目审批文件
	1
	
	

	9
	勘察前置性审查所需设计资料【详见本页报审注意事项】
	1
	
	

	10
	勘察单位信息及参加项目的负责人及主要技术人员一览表【详见附件2】
	1
	
	

	技术性审查资料【以下提供原件】

	1
	岩土工程勘察文件
【须加盖勘察单位出图专用章及注册岩土工程师印章】
	2
	
	

	2
	勘察原始资料【包括：设计单位对勘察的技术要求、勘察野外记录及室内外试验资料】
	1
	
	

	报

审

注

意

事项

	1、勘察文件必须前置性审查，勘察文件审查合格后方可报审施工图设计文件。

【依据：《关于印发<江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理实施意见>的通知》（苏建科[2005]226号）第十七条】

2、勘察文件前置性审查应具备以下资料并加盖设计单位公章：

（1）送审时应同时提供初步设计文件中有关地基基础设计的资料和文件；

（2）未进行初步设计的项目或勘察文件中存在初步设计文件中未涉及的有关建筑、地下室等项目，应提供下列资料：（加盖设计单位章）

（a）建筑物性质、层数、高度、柱网、荷载及±0标高，抗震设防分类；

（b）场地整平标高、基础及地下室埋置深度；

（c）对地基承载力和单桩承载力的要求。
3、报送的勘察原始资料，在勘察文件审查合格后退还建设单位。


附件1：

一、岩土勘察文件审查流程


[image: image1]
二、有关事项说明

1、建设单位在项目报审时，必须同时提交本表【一份】，本表所填项目名称【含子项】必须与所报送施工图设计文件【含勘察文件】的名称一致，表中“岩土勘察文件涉及的工程概况”应严格按照建设部《工程设计资质标准》（2007年版）及江苏省建设厅《工程勘察设计资质分级标准汇编》（2001年版）填写，否则不予受理。
2、建设单位在领取审查意见书时，请一并领取收费通知单并在办理施工图审查合格手续前缴纳相关费用。

3、自收到审查意见书后，建设单位应督促勘察、设计单位在一周内完成审查意见回复，最长不得超过2个月，如超过2个月仍未回复的【包括历次回复间隔超过2个月的】，将视为审查终止，我中心不再保留该项目所有审查资料。

4、技术性审查工作结束后，建设单位应在三月内到我中心办理相关手续，逾期未办理的，我中心不承担相关责任和保存图纸【含勘察文件】的义务。
5、若修改内容涉及各专业图纸有重大变更的，则应按要求重新申报施工图审查。

6、建设单位应当妥善保存审查资料，包括：审查意见书、回复意见书【含变更通知单】、合格盖章图纸、施工图审查合格证、抗震审查合格证，以上资料如遗失无法补办。

7、建设单位应积极配合管理部门有关施工图审查的检查工作，及时提供审查合格的勘察文件、施工图设计文件【包括：回复意见】、审查意见书及审查合格书等。
附件2：

勘察单位信息及参加项目的负责人及主要技术人员一览表
	项目名称
	

	建设单位
	

	勘察单位
	                             （加盖公章）

	资质等级
	
	资质证书号
	
	组织机构代码
	

	专业
	报告编写人姓名

打印/签名
	报告校对人姓名

打印/签名
	报告审核人姓名

打印/签名
	工程负责人

打印/签名

	岩土
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	勘察单位出图章及相关注册人员资格印章

	岩土专业
	
	岩土专业
	

	勘察出图章
	
	填写说明
	1、勘察文件至少应有编写、校对、审核各一人。

2、岩土勘察文件必须加盖注册执业印章，注册师应按有关规定担任报告编写、校对或审核工作。

3、报送的岩土勘察文件签字栏签名须与本表一致。


报审所需要的材料如下：
1、 报审表

2、 设计合同及备案表
3、 勘察合同及备案表
4、 立项批文(复印件盖建设单位公章)
5、 土地证(复印件盖建设单位公章)
6、 规划许可证(复印件盖建设单位公章)
7、 图纸5份（含结构计算书、节能计算书、暖通计算、
   图纸大小折叠成A4纸大小）                               

8、 地勘报告2份

建设单位补充资料





政策性资料审查





办理岩土勘察文件审查合格手续





复审





勘察单位回复





形成审查意见





技术性资料审查





政策性资料审查





建设单位报审





资料齐全





资料齐全





一次通过





复审通过





资料不全但


不影响技术性审查





不通过





技术性审查资料不全


或经审查发现有严重安全隐患





资料齐全





资料不全











资料不全且


影响技术性审查
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